

	
      ODLEGŁOŚĆ WYKRYWANIA: 8mm
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	Wyjście przekaźnikowe
	

	
	     ODLEGŁOŚĆ WYKRYWANIA: 10mm
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	NPN
	NIE
	LMF6-3010NA

	
	
	
	NC
	LMF6-3010NB

	
	
	
	NO+NC
	LMF6-3010NC

	
	
	PNP
	NIE
	LMF6-3010PA

	
	
	
	NC
	LMF6-3010PB

	
	
	
	NO+NC
	LMF6-3010PC

	
	
	
system dwuprzewodowy

	NIE
	LMF6-3010LA

	
	
	
	NC
	LMF6-3010LB

	
	
	SCR

Control-
silikon etykietowy

	NO
	LMF6-2010A

	
	
	
	NC
	LMF6-2010B

	
	
	
	NO+NC
	

	
	
	Wyjście przekaźnikowe
	

	Wyjście sterujące
	DC
	200mA

	
	SCR/ Przekaźnik
	300mA/1A

	 Spadek napięcia wyjściowegoDC/AC
	DC<3V、AC<10V

	  Pobór prądu
	Prąd stały<15mA、AC<10mA

	  Wykryty obiekt w standardzie
	30X30X1 (żelazko A3)

	  Powtarzalna precyzja
	0.05

	  Prąd stały/prąd przemienny
	200 Hz/25 Hz

	  Temperatura środowiska pracy
	-25 °C ~ + 75 °C

	  Rezystancja izolacji
	50MΩ

	  Materiał powłoki
	Żywica ABS

	  Stopień ochrony
	Stopień ochrony IP67

	  [image: LMF6 Czujniki indukcyjnych czujników zbliżeniowych]
	




image1.png
LED 2-443





